POČÍTAČ PROVOZNÍCH HODIN-DIGITÁLNÍ                    1-935

Po nastartování motoru se na displeji objeví otáčky motoru. Když je motor vypnut, na displeji se zobrazí hodiny a minuty.

PROVOZ:

1.push zvolte tlačítko několik, čas, dokud se objeví na displeji „1P1r“ Do not uvolňovací tlačítko, dokud se „ SET“  zobrazí v pravém horním rohu displeje.
Jednou „SET“ se zobrazí zpráva a stiskněte tlačítko „SELECT“ tlačítko pro přepínání mezi všemi nastaveními stupňů.
2.stop při správném nastavení studia pro váš motor (tj.1P1r, 3P1r, 4P1r atd.), Viz obrázek 1 zastavit a správné nastavení stupně pro váš motor
3. čekat po dobu 30 sekund a na displeji se vrátí na „TOT“ Celkem hodin
4. TACH / HOUR Přístroj je nyní připraven k použití 

Celkový čas TOT: celkový počet hodin provozu

POČÍTAČ PREVÁDZKOVÝCH HODÍN-DIGITÁLNY       E2-001935-01

Po naštartovaní motora sa na displeji objavia otáčky motora. Ak je motor vypnutý, na displeji sa zobrazia hodiny a minúty.

PREVÁDZKA:

1.push zvoľte tlačídlo niekoľkokrát, čas, až kým sa objaví na displeji „1P1r“ Do not uvoľňovacie tlačídlo, pokiaľ sa „ SET“  zobrazí v pravom hornom rohu displeja.
Jedenkrát „SET“ sa zobrazí vpravo a stlačte tlačídlo „SELECT“ tlačídlo na prepínanie medzi všetkými nastavenými stupňami.
2.stop pri správnom nastavení štúdia pre váš motor (tj.1P1r, 3P1r, 4P1r atd.), Viď obrázok 1 zastaviť a správne nastavenie stupňa pre váš motor
3. čakať po dobu 30 sekúnd a na displeji sa vratí na „TOT“ Hodiny Celkom
4. TACH / HOUR Prístroj je teraz pripravený na použitie 

Celkový čas TOT: celkový počet hodín prevádzky
